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1 Inleiding 

1.1 Historie 

Roelofs Groep B.V. is bezig met de planvoorbereiding voor de uitbreiding van de bestaande 
zandwinplas Werfhout. De planvorming is reeds gestart in 2009-2010. Destijds was het 
uitgangspunt met het plan een ruimtelijke en functionele meerwaarde voor het gebied te 
realiseren, waarbij de zandwinning werd gecombineerd met een recreatieve ontwikkeling. Dit 
plan is vanwege marktomstandigheden niet in procedure gebracht.  
 
In de periode 2011-2014 is een nieuw planvormingsproces doorlopen, waarbij opnieuw 
versterking van de landschappelijke en natuurwaarden als belangrijk uitgangspunt gold. Dit 
leidde tot een plan, dat een impuls gaf aan de natuurontwikkeling door de zandwinplas gefaseerd 
te verondiepen en oeverzones opnieuw in te richten. Op basis van dit plan is in april 2014 door de 
gemeente een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. 
 
Vanwege zienswijzen van omwonenden is er vervolgens voor gekozen de natuurontwikkeling na 
te streven door herinrichting van een deel van de randen van de zandwinplas in plaats van 
verondieping. Het bestemmingsplan is daarop aangepast en ter vaststelling aan de gemeenteraad 
aangeboden, waarbij de raad 30 november 2017 besloot het plan niet vast te stellen. 
 

       
Figuur 1.1.: Plan 2009 – 2010 (links), plan 2011-2014 (midden), plan 2014 – 2017 (rechts) 

 

1.2 Aanleiding 

Na overleg met stakeholders in de omgeving van het plangebied heeft Roelofs Groep B.V. op 7 
januari 2019 een principe-verzoek voor het verkrijgen van planologische medewerking voor de 
uitbreiding van de zandwinplas ingediend. Het plan is daarbij aangepast, waarbij de belangrijkste 
punten zijn: ontsluiting via de Oud Arnhemseweg, aanpassing aan de locatie / inrichting van het 
depot- en werkterrein (geen klasseerinstallatie maar een zandwiel) een deel van perceel 131 
wordt betrokken bij de toekomstige recreatieve ontwikkeling van de ‘plas van Heijting’, rekening 
houden met de aanwezig gasleiding en de sloot van het waterschap, retourleidingen gaan onder 
de Pakopseweg door. Tot slot geldt dat de zandwinning tijdelijk van aard is, waarbij na 
beëindiging het werk- en depotterrein wordt ontmanteld. Er wordt doorkijk gemaakt naar een 
(recreatief) eindbeeld dat aansluit op de gemeentelijke structuurvisie (2009). Een en ander is 
weergegeven op figuur 1.2. Door Roelofs Groep B.V. is het ontwerp vervolgens nader uitgewerkt 
tot ontwerptekening d.d. 16 mei 2019, zie bijlage 1. 
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Wiertsema & Partners heeft voor het nieuwe ontwerp de geohydrologische  onderzoek 
geactualiseerd. Daarnaast heeft Roelofs Groep B.V. een overleg gevoerd met het waterschap. In 
dit overleg heeft het waterschap gemeld akkoord te zijn met de dimenionering van de te graven 
watergang langs de Bievankweg. In paragraaf 2.2 wordt dit nader toegelicht. 
 

 
Figuur 1.2: Inrichting behorende bij principeverzoek 
 

1.3 Uw vraag 

Antea Group heeft namens Roelofs Groep B.V. de onderzoeken voor het bestemmingsplan 
geactualiseerd. De watertoets is hiervan een onderdeel. Dit rapport betreft het resultaat van de 
actualisatie van de watertoets.  
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2 Watertoets 

In ruimtelijke plannen moet worden aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met de 
waterhuishouding. Hiervoor is het proces van de watertoets doorlopen en een watertoetstabel 
ingevuld.  
 
Tabel 2.1: Watertoetstabel 

 
 
Op grond van het resultaat van de watertoetstabel geldt dat in dit geval een verkorte watertoets 
van toepassing is: Het ontwerp bevat waterhuishoudkundige belangen, maar is dermate beperkt 
dat de standaard waterparagraaf ingevuld kan worden.  
 
Hieronder worden de relevante thema’s, grondwater effecten, inrichting en beheer, toegelicht. 
 

2.1 Grondwater effecten 

Wiertsema & Partners heeft het geohydrologisch onderzoek geactualiseerd voor het ontwerp van 
16 mei 2019. In het rapport zijn voor tijdelijke situatie en een eindsituatie de effecten in beeld 
gebracht voor zowel het zomer- als het winterseizoen. Het volledige rapport is als losse bijlage 
bijhet bestemmingsplan opgenomen. Hieronder volgt een toelichting op de te verwachte 
grondwater effecten. 
 
Tijdens de realisatie van de uitbreiding van de zandwinning Werfhout wordt plaatselijk zand aan 
de ondergrond onttrokken en deze plaats wordt door water ingenomen. Omdat het zand van 
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nature een zekere weerstand biedt tegen grondwaterstroming leidt dit tot een toename van de 
doorlatendheid.  
 
Deze toename zorgt er voor dat ter plaatse van de winning de oorspronkelijke verhanglijn in het 
grondwater wordt onderbroken en vlak komt te liggen. Als gevolg hiervan treden ook effecten op 
naar de omgeving. Aan oostzijde van de plas (de stroomopwaartse kant) treedt een verlaging van 
de stijghoogte op en aan de westzijde (de stroomafwaartse kant) treedt een verhoging op. In de 
uiteindelijke situatie is de verwachte grondwaterverandering maximaal circa –0,15 m 
(grondwaterstandsverlaging) en +0,05 m (grondwaterstandsverhoging), zie figuur 2.1.  
Het invloedsgebied bedraagt maximaal circa 360 m uit de waterrand aan de verlagingskant 
(oostzijde) en maximaal circa 50 m uit de waterrand aan de verhogingskant (westzijde). 
 
De verwachte verschillen tussen het zomer- en winterseizoen zijn minimaal. Dit duidt erop dat de 
effecten voor het overgrote deel een gevolg zijn van de veranderende verhanglijn en in veel 
mindere mate een gevolg van het verschil in neerslag en verdamping. In de verdere beschrijving 
wordt dan ook geen onderscheid gemaakt tussen de zomer- en winterperiode. 
 

 
 Figuur 2.1: Hydrologische effecten van de zandwinning in de eindsituatie met sliblaag. Linker 
figuur toont het zomerseizoen en de rechter figuur toont het winterseizoen. In rood zijn lijnen van 
gelijke verlaging van de grondwaterstand in m gegeven. 
 
Tijdens de productiefase wordt de onttrokken grond vervangen door grondwater. Het onttrekken 
van grond is daarmee vergelijkbaar met een grondwateronttrekking van ongeveer 575 m3/dag. 
De maximale te verwachten hydrologische effecten tijdens de productiefase bedragen 0,25 m 
(grondwaterstandsverlaging) direct aan de rand van de zandwinplas (zie figuur 2.2). Het 
invloedgebied bedraagt maximaal circa 600 m vanaf de rand van toekomstige waterplas. 
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Figuur 2.2: Hydrologische effecten van de zandwinning in de tijdelijke situatie zonder sliblaag. 
Linker figuur toont het zomerseizoen en de rechter figuur toont het winterseizoen. In rood zijn 
lijnen van gelijke verlaging van de grondwaterstand in m gegeven. 
 
Ten aanzien van de effecten op de bebouwing, natuur en de landbouw kan worden 
geconcludeerd:  

 Binnen het hydrologische invloedgebied (de 5 cm verlagingslijn) bevinden zich enkele 
gebouwen. Uit het geohydrologisch onderzoek volgt dat de ondergrond (niet 
zettinggevoelig is. Bovendien is de omvang van de berekende veranderingen in relatie 
tot de natuurlijke fluctuatie van de grondwaterstand zodanig dat er geen reden is om te 
veronderstellen dat er funderingsschade kan voortvloeien uit de activiteiten van de 
zandwinning. Dit geldt zowel in de uiteindelijke situatie als tijdens de productiefase. Als 
er al zettingen op zullen gaan treden dan zijn deze kleiner dan 3 mm (bron: 
geohydrologische rapport). Er is derhalve geen aanleiding om te veronderstellen dat er 
schade aan funderingen zal gaan optreden als gevolg van de uitbreiding van de 
zandwinning. 

 De EHS ligt buiten het hydrologische invloedsgebied (de 5 cm verlagingslijn) van de 

uitbreiding van de zandwinning. Hierdoor zijn geen noemenswaardige negatieve 
effecten te verwachten op het EHS gebied. 

 Enkel in de productiefase ondervinden enkele landbouwpercelen droogteschade 
doordat de onttrokken grond wordt vervangen door grondwater. In het geohydrologisch 
onderzoek is een indicatie berekend voor de gewasopbrengstderving. De schade is zeer 
beperkt (< circa 1% opbrengstderving) en tevens van tijdelijke aard. 

2.2 Inrichting en beheer 

Binnen het plangebied bevinden zich enkele (droogvallende) greppels voor de ontwatering van 
de (landbouw)percelen. Het gaat hierbij om kop- en zaksloten waarvan geen bovenstroomse 
aanvoer verwacht wordt. Afwatering vindt plaats op de leggerwatergangen.   
 
Aan de zuidzijde van zandwinning Werfhout is een stuw gesitueerd. De locatie en stuwpeilen zijn 
door Roelofs Advies en Ontwerp BV geïnventariseerd. Het gaat om stuw ‘Zandwinning Roelofs’. 
Het streefpeil is NAP 13,10 m. 
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Voorafgaand aan de uitbreiding van zandwinning Werfhout wordt de leggerwatergang met 
waterschapscode BVM28.070 verlegd / gesitueerd langs de Bivankweg. Ook wordt 
leggerwatergang BVM28.070.010 verbonden met de verlegde watergang BVM28.070. 
 
Met het waterschap is afgesproken dat de watergang wordt omgelegd door Roelofs B.V. Dit is 
weergegeven in figuur 2.3. De wijze waarop zal in nauw overleg met het waterschap 
plaatsvinden. De aanleg van de watergang is mogelijk op basis van onderhavig bestemmingsplan. 
 
De watergang is beschermd door de Keur en Legger van het Waterschap Rijn en IJssel, die op alle 
leggerwatergangen van toepassing is.  
 

 
Figuur 2.3: schematische weergave van de wijzigingen in legger. 
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3 Conclusie 

Het aspect water vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het onderhavig 
bestemmingplan. Deze waterparagraaf wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro 
voorgelegd aan het waterschap in het kader van de watertoets. Voor wat betreft het aspect 
grondwaterstandsveranderingen geldt, dat er geen voorwaardelijke verplichting is opgenomen. 
Uit het onderzoek volgt immers dat het er geen significant negatieve effecten zijn te verwachten. 
Daarnaast wordt dit aspect geborgd in de ontgrondingsvergunning. Als beheermaatregelen wordt 
de grondwaterstanden rondom de plas gemonitord tot 3 jaar na de grondgronding 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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