Berekening 48 dB en 63 dB contour

REKENBLAD SRM | (2006) BiigelHajema
gemeente: Montferland datum: 20:02-12
bestemmingsplan: Bestemmingspl an Emmerikseweg 17 bestandsnaam: Emmerikseweg1.5m.ds
situatis: Emmerikseweg

jaar basisgsgevens: 2019 prognossiaar: 2021

waarnesmpunten 48 dB geluidscontour 63 db geluidscontour
rjlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 4788 4738 mivE
grosipercentags 2,0 2,0 %
etmaal int.{prognose)  Qetm 4384 4334 mivE
periods Dag| Awond| Macht Dag| Awond| Macht
uurintensiteit i 23 0,6 72 23 0,6|%

Qv 3337 104,83 29,4 333,7|  104,3 29,4\ mvitfu
gemiddel de Cmv 15,1 4.7 1,3 15,1 4.7 1,3 | mvtfu
uur - ev 0,9 0,3 0,1 0,9 0,3 0,1 mvtfu
intensiteit Cmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0\ mvtfu

Ciot 8,7 1099 30,8 39,7 1099 30,8|mvt/u

v 50 50 km fu
snelheid Wmv 50 50 km fu

Wy 1] 50 kmiSu

Wmr 50 50 km fu
waarnesmhoogis Hw 1,5 1,5 m
wepdekhoogts Hweg 0,0 0,0 m
objectfractie fobj 0,0 0,0 -
wegdekverharding elementenverharding elementenverharding
afstand obstake 0,0 0,0 m
afstand-kruising a 0,0 0,0 m
bodemfactor b 0,87 0,25 -
afstand (schuin) r 45,0 6,0 m
afstand (hor.) d 45,0 6,0 m
periods Dag| Awend| Macht Dag| Awond| Macht
emissie Elv 76,0 71,0 65,5 76,0 71,0 65,5|dB

Emv 69,2 64,2 58,7 69,2 64,72| 58,7|dB

Ezv 60,0 55,0 49,4 60,0 55,0 449, 4| dB

Emr 0,0 0,0 dB

Etotaal 76,9 71,9 66,4 76,9 71,9 66,4|dB
correchie Chruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotad 0,0 0,0 dB
dem ping Dafstand 16,5 7.8 dB

Dlucht 0,3 0,1 dB

Dbodem 4,6 0,7 dB

Dmeten 1,9 0,4 dB

Diotaad 23,4 8,9 dE
zichthoekoorrechie N M db
periods Dag| Awend| Macht Dag| Awond| Macht
dag/avond/nachtwaarde 53,5 48,5 43,0 68,0 63,0 h7,4|dB
dag/avond/nachtcorrectie ] 5 A0 0 5 10|dB
dag/avond/nachbtwaarde na correctie 53,5 53,5 53,0 68,0 68,0 67,4(dB
Lden 53,3 67,8 dB
aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48 63 dB




REKENBLAD SRM | (2006) BiigelHajema

ABVITEEES

gemeente: Montferland datum: 20-02-12
bestemmingsplan: Bestemmingspl an Emmerikseweg 17 bestandsnaam: Emmeriksewsgd.5m.ds
situatie: Emmerikseweg

jaar basispepevens: 219 prognosejaar: 2021

'waarneempunten 48 dB gsluidscontour 63 dB peluidscontour
rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 4788 4788 mvi
groeipercentage 2,0 2,0 %
etmaal int.(prognose)  Qetm 4384 4334 mvt
periode Dag| Avond| Macht Dag| Avond| Macht
uurintensiteit 7,2 2,3 0,6 7,2 3 0,6(%

Qv 3337 104,8 29,4 35357 104,8 29,4 mvi/u
gemiddel de Qv 15,1 47 1,3 15,1 4.7 1,3|mvtfu
wur - Qzv 0,9 0,3 0,1 0,9 0,3 0, 1|mviiu
intensiteit Cmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mviiu

Qtot 349,7]  109,9 30,8 3497 1099 30,8|mvt/u

Wy 50 50 km fu
sne heid Vmv 50 50 kmfu

Vzv 50 50 km fu

Vimr 50 50 kmfu
'waarnesemhoogts Huw 4,5 4,5 m
wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m
objectfractie fobj 0,0 0,0 -
'wegdsaloverharding elementenverharding elementenverharding
afstand obstake 0,0 0,0 m
afstand-kruising a 0,0 0,0 m
bodemfactor b 0,90 0,16 -
afstand (schuin) r 58,1 6,3 m
afstand (hor.) d 58,0 5,0 m
periode Dag| Avond| Macht Dag| Awvond| Macht
emissie Elv 76,0 71,0 65,5 76,0 71,0 65,5/dB

Emwv 69,2 64, 2| 58,7 69,2| 64,2 58,7|dB

Ezv 60,0 55,0 49,4 60,0 55,0 49,4/ dB

Emr 0,0 0,0 dB

Etotaal 76,9 71,9 66,4 76,9 71,9 66,4|dB
correctie Ckruispunt {vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotad 0,0 0,0 dB
demping Dafstand 17,6 80 db

Dlucht 0,4 01 dB

Dbodem 4,0 0,4 dB

Dmeteo 1,3 02 dB

Dtotad 23,2 3,6 dB
zZichthoekoorrectie N N db
periode Dag| Awvend| Nacht Dag| Awvond| Hacht
dag/avond/nachbtwaarde 53,7 48,5 431 68,3 63,3 h7,8|dB
dag/avond/nachtocorrectie Q 5 10 il 5 10|dB
dag/avond/nachbwaarde na correctie 53,7 53,6 53,1 68,3 68,3 67,8|dB
Lden 53,5 68,2 dB
aftrek artikel 110g WGH 2006 5 L dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48 63 dB




Berekening gevelbelasting

REKENBLAD SRM | (2006) BiigelHajema
gemeente: Montfeland datum: 20-02-12
bestemmingsplan: Bestemmingspl an Emmerikseweg 17 bestandsnaam: Gevel Emmerikseweg A=
situatie: Emmerikseweg

jaar basispepevens: 2019 prognosejaar: 2021

waarneempunten gevelbelasting 1,5m gevelbelasting 4,5m
rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 4788 4788 mvi
groeipercentage 2,0 2,0 %
etmaal int.(prognose)  Qetm 4384 4334 mvi
periode Dag| Awond| Macht Dag| Awond| Macht
uurintensiteit 2 53 0,6 7.2 2,3 0,6%

Qv 333,7| 1048 29,4 333,7] 104,8 29.4|mviSu
gemiddel de Qv 15,1 4,7 1,3 15,1 4,7 1,3 mvtiu
uur - Qev 0,9 0,3 0,1 0,9 0,3 0,1 mivtfu
intensiteit Qnr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0| mvt fu

Qtot 3497 1099 30,8 3497  109,9 30,8|mvt fu

v 50 50 km fu
sne heid Vimv 50 50 km fu

Vzv 50 L] km fu

Vimr ) L] km fu
waarneemhoogte Hw 1,5 4.5 m
wegdekhooghe Hweg 0,0 0,0 m
objectfractie fobj 0,0 0,0 -
wegdeloverharding elementenverharding elementenverharding
afstand obstakd 0,0 0,0 m
afstand-kruising a 0,0 0,0 m
bodemfactor b 0,39 0,39 -
afstand (schuin) r 8,0 8,8 m
afstand (hor.) d 8.0 8,0 m
pericde Dag| Awond| Macht Dag| Awond| Macht
emissie Elv 76,0 71,0 65,5 76,0 71,0 65,5|dB

Emv 69,2 64,2 58,7 69,2 64,2 h8,7|dE

Ezv 60,0 55,0 49,4 60,0 55,0 49,4|dB

Emr 0,0 0,0 dB

Etotaal 76,9 71,9 66,4 76,9 71,9 66, 4| dB
correcte Chruispunt (i) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaa 0,0 0,0 dB
demping Dafstand 9,0 9,5 dB

Dlucht 0,1 01 dB

Dbodem 1,2 1,1 dB

Dmeteo 0,5 0,2 dB

Dtotad 10,8 10,9 dB
zichthoekcorreckie H N dB
perode Dag| Awond| Macht Dag| Awond| Macht
dag/avondfnachtwaarde 66,1 61,1 55,6 66,1 61,0 55,5(dB
dag/avond/nachtcorrectie 1] 5 10 L[] 5 10| dB
dag/avond/nachtwaarde na correctie 66,1 66,1 65,6 66,1 66,0 65,5(dB
Lden 66,0 65,9 dB
aftrel artikel 110g WGH 2006 L 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 61 61 dB




