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1 INLEIDING 

 
In opdracht van Van Vugt Bouwadvies is door Buro Omgeving in oktober/november 2014 
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een tweetal  bouwkavels die  grenzen  
aan de  kavel met adres Eltenseweg 14/Pastoor van Sonsbeeckstraat 51 te 
Stokkum(gemeente Montferland). 
 
De aanleiding tot de uitvoering van het  bodemonderzoek is de voorgenomen 
nieuwbouw van een woning op elk van de  bouwkavels. 
 
Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indicatie te krijgen van de huidige 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is conform de NEN 5740 (Bodem – Landbodem – 
Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgave januari 2009). 
Uitvoering van een vooronderzoek conform NEN 5725 (Bodem – Landbodem – Strategie 
voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader bodemonderzoek, 
uitgave januari 2009) maakt onderdeel uit van het onderzoek. 
 
In het voorliggende rapport worden achtereenvolgens de resultaten van het 
vooronderzoek en de daarop gebaseerde onderzoeksstrategie (hoofdstuk 2), de 
uitvoering en resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek (hoofdstuk 3) en de 
conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 4) beschreven.   
 
Buro Omgeving verklaart dat zij geen financieel of zakelijk belang heeft bij het resultaat 
van het onderzoek. Het onderzoek is in dat opzicht onafhankelijk van de opdrachtgever 
uitgevoerd. 
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2 VOORONDERZOEK 

 
2.1 Algemeen 
 
Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd 
conform de norm NEN 5725. Op basis van beschikbare basisinformatie over de 
onderzoekslocatie is een beperkt vooronderzoek uitgevoerd. In het kader van het 
vooronderzoek is vanuit diverse bronnen, waaronder de gemeente Montferland, 
informatie verzameld over de volgende onderzoeksaspecten: 
- Voormalig bodemgebruik; 
- Huidig bodemgebruik; 
- Toekomstig bodemgebruik; 
- Bodem(opbouw) en geohydrologie; 
- (financieel-)juridische situatie. 
 
 
2.2 Resultaten vooronderzoek 
 
Locatiebeschrijving en inspectie 
De onderzoekslocatie (bestaande uit twee bouwkavels)  is gelegen aan de Eltenseweg 
14 en de Pastoor van Sonsbeeckstraat 51  te Stokkum. Het betreft kadastraal perceel 
1583, sectie F, kadastrale gemeente ’s-Heerenberg  en een klein gedeelte van perceel 
2156. De onderzoekslocatie heeft een oppervlak van circa 1.600 m2. 
 
Het grootste deel van de onderzoekslocatie wordt momenteel gebruikt als wei.  
Het gedeelte achter het pand met adres Past. Van Sonsbeeckstraat 51 wordt gebruikt 
voor de opslag van materiaal (metaal en kunststof) in een container en is verder 
onverhard. 
     
Voor de ligging van de locatie en de kadastrale kaart wordt verwezen naar bijlage 5.1 
en voor een situatietekening naar bijlage 5.2. 

 
Voormalig gebruik 
Kadastraal perceel 1583 is voor zover bekend altijd als grasland in gebruik geweest. 
 
Uit de Atlas van Gelderland blijkt dat op het kadastraal  perceel 2156 (waar Eltenseweg 
14 en Pastoor van Sonsbeeckstraat 51 op zijn gelegen) diverse activiteiten hebben 
plaatsgevonden. 
 
Bij de gemeente is informatie opgevraagd welke op 2 oktober 2014  is ingezien.  
Voor het adres Pastoor van Sonsbeeckstraat 51 is op 3 oktober 1989 een 
oprichtingsvergunning verleend voor een hout- en kunststofverwerkingsbedrijf. Uit 
bijbehorende inrichtingstekening lijkt van potentieel bodembedreigende activiteiten 
geen sprake te zijn. Op 17 oktober 1996 is een melding verandering inrichting 
geaccepteerd. 
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Uit een locatiebezoek in 2000 (in opdracht van de gemeente) blijkt dat er louter opslag 
en bewerking van kozijnen en serres plaatsvindt, die elders in elkaar werden gezet. 
 
Ten aanzien van activiteiten op het adres Eltenseweg 14 (mogelijke offsetdrukkerij en 
bovengrondse olietank) zijn bij de gemeente geen dossiers gevonden. 
 
Toekomstige bestemming 
Op de onderzoekslocatie zal een tweetal woningen worden gerealiseerd. 
 
Bodemopbouw en geohydrologische situatie 
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 40 Oost, 
1975, uit een gooreerdgrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering 
voornamelijk is opgebouwd uit grof zand. Er wordt op de bodemkaart gesproken van 
grondwatertrap V. 
De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de 
Formatie van Boxtel. De onderzoekslocatie ligt binnen het gestuwde gebied van het 
Montferland. Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 30 m en wordt 
gevormd door gestuwde preglaciale  zanden. Het eerste watervoerend pakket wordt aan 
de onderzijde begrensd door fijne slibhoudende zanden van de Formaties van Maassluis 
en Oosterhout. Het maaiveld ligt op een hoogte van circa 17,5 m +NAP.  
 
De gemiddelde grondwaterstand van het freatisch grondwater bedraagt ± 15 m +NAP, 
waardoor het grondwater zich op circa 2,5 m-mv zou bevinden. Door een sterke 
kwelstroming vanaf het Montferland en de aanwezigheid van diagonaal gelegen 
ondoordringbare lagen direct onder het maaiveld zijn hogere en sterk fluctuerende 
grondwaterstanden mogelijk (schijngrondwaterspiegel).  
 
Het grondwater van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart 
van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 40 Oost, 1976, in zuidoostelijke 
richting. De onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een 
grondwaterbeschermingsgebied.  Het dichtstbijzijnde grondwater-beschermingsgebied 
is Dr. van Heeck.  
 
Resultaten eerder uitgevoerd bodemonderzoek onderzoekslocatie 
Op de onderzoekslocatie heeft voor zover bekend niet eerder een bodemonderzoek 
plaatsgevonden 
 
Bodemonderzoek omgeving onderzoekslocatie 
In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn voor zover bekend geen 
bodemonderzoeken uitgevoerd. 
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Asbest 
Tijdens het uitvoeren van het vooronderzoek zijn geen aanwijzingen verkregen voor de 
mogelijke aanwezigheid van asbestverdachte materialen op of in de bodem van de 
onderzoekslocatie.  
 
Bodemkwaliteitskaart 
De gemeente Montferland heeft de bodemkwaliteit in de gemeente vastgelegd in een 
gezamenlijke bodemkwaliteitskaart voor de Regio Achterhoek (periode 2007 – 2011).  
De onderzoekslocatie is op de kaart met definitieve zonering ingedeeld in de zone zand. 
Hierbij wordt het niet verwacht dat er verhoogde gehalten aangetroffen zullen worden 
in zowel de boven- als ondergrond. 
 
 
2.3 Onderzoeksopzet 
 
Het verkennend bodemonderzoek is gezien de resultaten van het vooronderzoek 
voornamelijk gebaseerd op de in de NEN 5740 genoemde strategie voor een 
onverdachte locatie (paragraaf 5.1, NEN 5740).  
 
Ter aanvulling worden op het gedeelte achter het pand Past. Van Sonsbeeckstraat 51 
twee aanvullende boringen verricht. Dit gezien de bedrijfsactiviteiten die op deze 
locatie plaats hebben gevonden en in beperkte mate nog steeds plaatsvinden. Een 
mengmonster van de bij deze 2 boringen genomen grondmonsters zal worden 
geanalyseerd op het standaardpakket bodem. Verder zal de te plaatsen peilbuis nabij 
de perceelscheiding met perceel 2156 worden geplaatst. 
 
Tenzij anders vermeld worden de veldwerkzaamheden uitgevoerd conform de BRL SIKB 
2000 Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch 
Bodemonderzoek en de bijbehorende Protocollen 2001 (Plaatsen van handboringen en 
peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen) 
en Protocol 2002 (Het nemen van grondwatermonsters). 
 
De grond- en grondwatermonsters zijn, tenzij anders vermeld, ter analyse aangeboden 
aan het milieulaboratorium van Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico 
is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd milieulaboratorium, en door het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu erkend voor de uitvoering van milieuanalyses in het kader 
van AS3000 en AP04.   
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3 RESULTATEN BODEMONDERZOEK 

 
3.1 Veld-/laboratoriumonderzoek 
 
De veldwerkzaamheden ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek zijn 
uitgevoerd door  de erkende veldwerker de heer D. van de Giessen van Van de Giessen 
Milieupartner te Sint Oedenrode.   
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 9 en 30 oktober 2014. Tijdens de uitvoering 
van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van de protocollen 
beschreven in de BRL SIKB 2000.  
 
Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op textuur, kleur en 
zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. Er zijn in totaal 13 boringen verricht, 
waarvan 9 tot 0,50 m –mv, 3 tot 2 m –mv en 1 boring tot 6 m –mv, waarbij een peilbuis 
is geplaatst. Plaatselijk lijkt er sprake te zijn van een schijngrondwaterspiegel die op een 
diepte van circa 1,2 m –mv is aangetroffen. 
 
De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, welke zijn 
opgenomen als bijlage 1. De situering van de boringen en de peilbuis is aangegeven op 
tekening 1 in bijlage 5.2.  
 
Het grondwater is bemonsterd op 30 oktober 2014. 
De tijdens de monstername van het grondwater gemeten grondwaterstand, zuurgraad 
(pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) zijn opgenomen in tabel 1. Tevens is in de 
tabel de troebelheid van het grondwater aangegeven (in ftu). 
 
Tabel 1  Grondwaterstanden, zuurgraad (pH),  elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheid  

                     (ftu) 

Peilbuis Filterstelling 
in m-mv 

Grondwaterstand 
in m-mv 

Zuurgraad (pH) EC 
μs/cm 

Troebelheid 
ftu 

Pb1 5,0 -6,0 3,27 6,06 381 226  

 
De waarden voor de zuurgraad (pH) geleidingsvermogen (EC) kunnen als normaal/niet 
afwijkend worden beschouwd. 
 
Voor de troebelheid (ftu) is een hoge waarde gemeten. Verondersteld wordt dat het 
water in de bodem van nature een troebelheid van 0 – 10 ftu. Het meten van een 
troebelheid hoger dan 10 FTU is niet bezwaarlijk maar kan bij de interpretatie van de 
analyseresultaten worden gebruikt.  
 
De monsters van de grond zijn ter analyse aangeboden aan het milieulaboratorium van 
Eurofins Analytico te Barneveld. De monsters zijn onderzocht op de in tabel 2 
weergegeven parameters. 
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Tabel 2  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen Traject  
(m-mv) 

Analysepakket 

Grond 

MM1 1, 2, 3, 4, 5 en 
6 

0,0 – 0,5 Standaardpakket grond  inclusief lutum (lu) en 
organische stof (os) 

MM2  7, 8, 9, 10 en 
11 

0,0 – 0,5 Standaardpakket grond  inclusief lutum en 
organische stof  

MM3  1, 3, en 10 0,5 – 2,0 Standaardpakket grond  inclusief lutum en 
organische stof  

MM4 12 en 13 0,0 – 1,5 Standaardpakket grond  inclusief lutum en 
organische stof  

 
MM = grondmengmonster 

 
 
3.2 Onderzoeksresultaten  
 
Bodemopbouw 
In bijlage 1 is van elke boring een boorbeschrijving opgenomen.  
 
De bovenste 1,5 á 2 m van de bodem bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand. Daaronder 
komt tot 5 m –mv zwak tot sterk zandige leem voor. Van 5 tot circa 6 m –mv  is een 
veenlaag aanwezig.  
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er zijn geen zintuiglijke waarnemingen gedaan die wijzen op een mogelijke 
bodemverontreiniging.  
 
Op en onder het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
Analyseresultaten en toetsing 
Een kopie van de analysecertificaten is opgenomen in bijlage 2. De analyseresultaten van 
de grond zijn getoetst aan de AW-2000 (achtergrondwaarden) uit het Besluit 
Bodemkwaliteit en de interventiewaarde uit de Circulaire Bodemsanering 2009. De 
analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden 
uit de Circulaire Bodemsanering 2012. 
 
Uitleg over het toetsingskader is weergegeven in bijlage 4. Het resultaat van de toetsing 
is in bijlage 3 numeriek weergegeven. In tabel 3 en tabel 4  zijn de analyseresultaten voor 
grond en grondwater  evenals de toetsingsresultaten weergegeven. 
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Tabel 3  Analyse- en toetsingsresultaten grond in mg/kg d.s. 

Monstercode Traject 
(m-mv) 

Aangetroffen verhoogde concentraties in mg/kg ds 

> A-waarde > T-waarde > I-waarde 

MM1 0,0 – 0,5 -   

MM2  0,0 – 0,5 -   

MM3  0,5 – 2,0 -   

MM4  0,0 – 1,5 Lood (64) 
Zink (89) 

  

-  : aangetroffen gehaltes kleiner dan achtergrondwaarde 
> A-waarde : aangetroffen gehalte groter dan achtergrondwaarde 
> T-waarde : aangetroffen gehalte groter dan tussenwaarde 
> I-waarde : aangetroffen gehalte groter dan Interventiewaarde 

 
Tabel 4  Toetsingsresultaten grondwatermonsters 

Monstercode Traject 
(m-mv) 

Aangetroffen verhoogde concentraties in µg/l 

> S-waarde > T-waarde > I-waarde 

Pb 1 5,0 – 6,0 Barium (160) 
Kwik (0,11) 

Zink (88) 

  

-  : aangetroffen gehaltes kleiner dan streefwaarde 
> S-waarde : aangetroffen gehalte groter dan streefwaarde 
> T-waarde : aangetroffen gehalte groter dan tussenwaarde 
> I-waarde : aangetroffen gehalte groter dan interventiewaarde 

 
Grond 
In grondmengmonster MM4 zijn voor lood en zink licht verhoogde gehaltes gemeten (> 
achtergrondwaarde). 
 
In de grondmengmonsters MM1, MM2 en MM3 zijn voor de onderzochte stoffen geen 
verhoogde gehaltes gemeten. 
 
Grondwater 
In het grondwater van Pb 1 zijn voor barium, kwik en zink gehaltes boven de streefwaarde 
gemeten.  
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
4.1 Conclusies 
 
In opdracht van Van Vugt Bouwadvies is door Buro Omgeving in oktober/november 2014 
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een tweetal  bouwkavels die  grenzen  
aan de  kavel met adres Eltenseweg 14/Pastoor van Sonsbeeckstraat 51 te 
Stokkum(gemeente Montferland). 
 
De aanleiding tot de uitvoering van het  bodemonderzoek is de voorgenomen 
nieuwbouw van een woning op elk van de  bouwkavels. 
 
Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indicatie te krijgen van de huidige 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is conform de NEN 5740 (Bodem – Landbodem – 
Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgave januari 2009). 
 
Er zijn geen zintuiglijke waarnemingen gedaan die wijzen op een mogelijke 
bodemverontreiniging.  
 
Op en onder het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdachte locatie’ op basis van de resultaten 
van het verkennend bodemonderzoek genuanceerd kan worden aanvaard.  
In één van de vier onderzochte grondmengmonsters (MM4)  zijn voor lood en zink licht 
verhoogde gehaltes gemeten (> achtergrondwaarde). In het grondwater zijn voor barium, 
kwik en zink gehaltes boven de streefwaarde gemeten.  
 
De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt ons inziens echter geen  
belemmering voor de beoogde bouwplannen. 
 
 
4.2 Aanbevelingen 
 
De resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek geven geen aanleiding 
tot het uitvoeren van een aanvullend of nader onderzoek.  
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4.3 Opmerkingen 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de 
daarvoor opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat 
een bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering 
aantal boringen en analyses wordt uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat 
op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen.  
 
Tevens dient opgemerkt te worden dat het verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 
5740 niet is bedoeld voor beoordeling van de kwaliteit van de grond bij afvoer. Voor 
afvoer van grond is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing, waarover u informatie 
kunt inwinnen bij Buro Omgeving of de betreffende gemeente. 
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Bijlage 1 

Boorprofielen en legenda 

 



Projectcode: P2182.01

Projectnaam: Eltensweg te Stokkum

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 01

Datum: 09-10-2014

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

1

2

3

4

weiland

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, neutraal beigegeel, 
Edelmanboor, schijngrondwater op 1,2 
m-mv

Leem, sterk zandig, laagjes zand, zwak 
roesthoudend, neutraal oranjegeel, 
Edelmanboor

Leem, sterk zandig, matig roesthoudend, 
neutraal oranjegeel, Horst

Leem, zwak zandig, matig roesthoudend, 
neutraal oranjegeel, Horst

Leem, zwak zandig, neutraal bruingrijs, 
Horst

Veen, mineraalarm, donker beigebruin, 
Horst

Leem, zwak zandig, sterk humeus, sterk 
plantenhoudend, donker beigebruin, Horst

Boring: 02

Datum: 09-10-2014

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

2

weiland

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor



Projectcode: P2182.01

Projectnaam: Eltensweg te Stokkum

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 03

Datum: 09-10-2014

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

weiland

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor, 
schijngrondwater op 1,2m-mv

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Boring: 04

Datum: 09-10-2014

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

weiland

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Boring: 05

Datum: 09-10-2014

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

weiland

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Boring: 06

Datum: 09-10-2014

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

2

weiland

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, neutraal beigegeel, 
Edelmanboor



Projectcode: P2182.01

Projectnaam: Eltensweg te Stokkum

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 07

Datum: 09-10-2014

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

weiland

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Boring: 08

Datum: 09-10-2014

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

weiland

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Boring: 09

Datum: 09-10-2014

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

weiland

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Boring: 10

Datum: 09-10-2014

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

weiland

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, neutraal beigegeel, 
Edelmanboor, schijngrondwater op 
1,2m-mv

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindig, 
matig roesthoudend, neutraal oranjegeel, 
Edelmanboor

Leem, zwak zandig, zwak roesthoudend, 
neutraal oranjegeel, Edelmanboor



Projectcode: P2182.01

Projectnaam: Eltensweg te Stokkum

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 11

Datum: 09-10-2014

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

2

weiland

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

Boring: 12

Datum: 09-10-2014

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: 13

Datum: 09-10-2014

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, neutraal oranjegeel, 
Edelmanboor, schijngrondwater op 1,2 
m-mv





 
 
 
 

Bijlage 2  

Kopie analysecertificaten 

 



T.a.v. Jan van der Valk
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 17-10-2014

Kobessen Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-10-2014

Kavel Eltenseweg/Past. van Sonsbeeckstraat te Stok

P2182.01
2014116970/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Kavel Eltenseweg/Past. van Sonsbeeckstraat te Stok

1 2 3 4

1/2

P2182.01

Analysecertificaat

17-10-2014/14:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-10-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014116970/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Q UitgevoerdVerkleinen brekermolen (cryogeen)

Bodemkundige analyses

S 86.9% (m/m) 86.9 88.7 85.3Droge stof

S 2.8% (m/m) ds 3.2 <0.7 2.8Organische stof

Q 97.0% (m/m) ds 96.6 99.5 97.0Gloeirest

S 2.2% (m/m) ds 2.3 3.0 2.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 40Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.21 <0.20 0.26Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 6.4mg/kg ds 6.9 <5.0 9.2Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.062Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.1mg/kg ds 6.1 4.2 7.3Nikkel (Ni)

S 21mg/kg ds 26 <10 64Lood (Pb)

S 27mg/kg ds 48 <20 89Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

6.2mg/kg ds 5.4 <5.0 5.3Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

MM1

MM2

MM3

MM4 8301732

8301731

8301730

8301729

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

09-Oct-2014

09-Oct-2014

09-Oct-2014

09-Oct-2014

Datum monstername



Kavel Eltenseweg/Past. van Sonsbeeckstraat te Stok

1 2 3 4

2/2

P2182.01

Analysecertificaat

17-10-2014/14:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-10-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014116970/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.064mg/kg ds 0.12 <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.080mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.072mg/kg ds 0.20 <0.050 0.065Fluorantheen

S 0.058mg/kg ds 0.10 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.066mg/kg ds 0.15 <0.050 0.051Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.064 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.052mg/kg ds 0.098 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.079 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.059mg/kg ds 0.094 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.56mg/kg ds 0.97 0.35 0.40PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MM1

MM2

MM3

MM4 8301732

8301731

8301730

8301729

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

09-Oct-2014

09-Oct-2014

09-Oct-2014

09-Oct-2014

Datum monstername

JV



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014116970/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 8301729 1  0  50 05315020031.1

 8301729 2  0  30 05315019952.1

 8301729 2  30  50 05315019922.2

 8301729 3  0  30 05315019983.1

 8301729 4  0  50 05315020004.1

 8301729 5  0  50 05315020025.1

 8301729 6  0  30 05315019946.1

 8301729 0531501999

MM2 8301730 7  0  50 05315019967.1

 8301730 8  0  50 05315020058.1

 8301730 9  0  50 05315018099.1

 8301730 10  0  50 053150177010.1

 8301730 11  0  30 053150177411.1

 8301730 11  30  50 053150177311.2

MM3 8301731 1  50  100 05315020041.2

 8301731 1  100  150 05315020011.3

 8301731 3  70  100 05315017683.3

 8301731 4  100  150 05315019933.4

 8301731 3  150  200 05315017693.5

 8301731 10  50  100 053150177510.2

 8301731 10  100  150 053150177110.3

 8301731 10  150  170 053150177210.4

MM4 8301732 12  0  50 053150177712.1

 8301732 13  0  50 053150181013.1

 8301732 13  50  70 053150181113.2

 8301732 13  70  100 053150177913.3

 8301732 0531501780

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014116970/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014116970/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. NVN 7313CrushenW0106Malen cryogeen, max 250 gram

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Jan van der Valk
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 04-11-2014

Kobessen Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-10-2014

Kavel Eltenseweg/Past. van Sonsbeeckstraat te Stok

P2182.01
2014126276/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Kavel Eltenseweg/Past. van Sonsbeeckstraat te Stok

1

1/2

P2182.01

Analysecertificaat

04-11-2014/07:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-10-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014126276/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 160µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 14µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S 0.11µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 10µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 88µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Pb 1 8332162

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

30-Oct-2014

Datum monstername



Kavel Eltenseweg/Past. van Sonsbeeckstraat te Stok

1

2/2

P2182.01

Analysecertificaat

04-11-2014/07:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-10-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)
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S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<4.0µg/LMinerale olie (C10-C12)

<7.0µg/LMinerale olie (C12-C16)

8.4µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<8.0µg/LMinerale olie (C30-C35)

<8.0µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Pb 1 8332162
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

30-Oct-2014

Datum monstername

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014126276/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Pb 1 8332162 1 0691521205Pb 1

 8332162 1 0800305999Pb 1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014126276/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014126276/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)
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Bijlage 3 

Toetsing van de analyseresultaten 

 
 



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2182.01

Projectnaam Kavel Eltenseweg/Past. van Sonsbeeckstraat te Stokkum

Ordernummer

Datum monstername 09-10-2014

Monsternemer

Certificaatnummer 2014116970

Startdatum 10-10-2014

Rapportagedatum 17-10-2014

Analyse Eenheid 1Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 2,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86,9

Organische stof % (m/m) ds 2,8 2,800

Gloeirest % (m/m) ds 97

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,2 2,200

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 52,93 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2318 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,225 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 6,4 12,80 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0498 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 5,1 14,63 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 21 32,45 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 27 62,17 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6,2

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 87,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0175 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,064 0,0640

Anthraceen mg/kg ds 0,08 0,0800

Fluorantheen mg/kg ds 0,072 0,0720

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,058 0,0580

Chryseen mg/kg ds 0,066 0,0660

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,052 0,0520

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,059 0,0590

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,56 0,5560 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 MM1 8301729

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2182.01

Projectnaam Kavel Eltenseweg/Past. van Sonsbeeckstraat te Stokkum

Ordernummer

Datum monstername 09-10-2014

Monsternemer

Certificaatnummer 2014116970

Startdatum 10-10-2014

Rapportagedatum 17-10-2014

Analyse Eenheid 2 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86,9

Organische stof % (m/m) ds 3,2 3,200

Gloeirest % (m/m) ds 96,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,3 2,300

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 52,29 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,21 0,3411 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,148 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 6,9 13,57 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0495 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,1 17,36 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 26 39,82 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 48 108,9 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,4

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 76,56 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0153 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,12 0,1200

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,2 0,2000

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,1 0,1000

Chryseen mg/kg ds 0,15 0,1500

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,064 0,0640

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,098 0,0980

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,079 0,0790

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,094 0,0940

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,97 0,9750 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 MM2 8301730

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2182.01

Projectnaam Kavel Eltenseweg/Past. van Sonsbeeckstraat te Stokkum

Ordernummer

Datum monstername 09-10-2014

Monsternemer

Certificaatnummer 2014116970

Startdatum 10-10-2014

Rapportagedatum 17-10-2014

Analyse Eenheid 3 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Verkleinen brekermolen (cryogeen) Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,7

Organische stof % (m/m) ds <0,7 0,4900

Gloeirest % (m/m) ds 99,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3 3

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 48,22 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2374 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,655 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0494 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4,2 11,31 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10,82 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 31,61 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 MM3 8301731

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2182.01

Projectnaam Kavel Eltenseweg/Past. van Sonsbeeckstraat te Stokkum

Ordernummer

Datum monstername 09-10-2014

Monsternemer

Certificaatnummer 2014116970

Startdatum 10-10-2014

Rapportagedatum 17-10-2014

Analyse Eenheid 4 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 2,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,6

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85,3

Organische stof % (m/m) ds 2,8 2,800

Gloeirest % (m/m) ds 97

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,6 2,600

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 40 144,2 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,26 0,4279 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,928 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 9,2 18,16 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,062 0,0876 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 7,3 20,28 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 64 98,19 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 89 201,0 * 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,3

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 87,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0175 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,065 0,0650

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Chryseen mg/kg ds 0,051 0,0510

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,4 0,3960 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

4 MM4 8301732

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater

Projectnummer P2182.01

Projectnaam Kavel Eltenseweg/Past. van Sonsbeeckstraat te Stokkum

Ordernummer

Datum monstername 30-10-2014

Monsternemer

Certificaatnummer 2014126276

Startdatum 31-10-2014

Rapportagedatum 04-11-2014

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 160 160 * 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L 14 14 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L 0,11 0,1100 * 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,400 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L 10 10 - 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L 88 88 * 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,0700

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,1400

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,6300

Naftaleen µg/L <0,020 0,0140 - 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,0700

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,0700

CKW (som) µg/L <1,6 1,120

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,1400 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,1400

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,1400

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,1400

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L <4,0

Minerale olie (C12-C16) µg/L <7,0

Minerale olie (C16-C21) µg/L 8,4

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <8,0

Minerale olie (C35-C40) µg/L <8,0

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

1 Pb 1 8332162 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com
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Bijlage 5 

Situatietekeningen 

 
 
 
 



Bijlage 5.1  
 Kadastrale kaart en topografisch overzicht 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: P2182.01

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 18 september 2014
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

'S-HEERENBERG
F
2156

0 m 5 m 25 m

9

12

14

51

54

52

2156

2132

1583

1920

1921

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HRB00&sectie=F&perceelnummer=2156&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=YobR6uJ2MdCYdFzPFB9p&referentie=P2182.01
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HRB00&sectie=F&perceelnummer=2132&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=YobR6uJ2MdCYdFzPFB9p&referentie=P2182.01
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HRB00&sectie=F&perceelnummer=1583&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=YobR6uJ2MdCYdFzPFB9p&referentie=P2182.01
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HRB00&sectie=F&perceelnummer=1920&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=YobR6uJ2MdCYdFzPFB9p&referentie=P2182.01
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HRB00&sectie=F&perceelnummer=1921&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=YobR6uJ2MdCYdFzPFB9p&referentie=P2182.01


Omgevingskaart Klantreferentie: P2182.01

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object 'S-HEERENBERG F 2156
Eltenseweg 14, 7039 AA STOKKUM
CC-BY Kadaster.



 
 
 
 
 

Bijlage 5.2 

Situatietekening met boorpunten  
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2436

2432

2720

1843

2742

2136

2156

2578

1583

2433

2437

2435

Eltenseweg te Stokkum

Verkennend bodemonderzoek

Situatietekening met boorpunten

P2182.01

1 : 500 A3

13-10-2014

AH

1

P2182.01-1

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.

N

LEGENDA

Perceelsgrens (Kadaster)

Bebouwing (buitenmuur)

14
Huisnummer

Onderzoekslocatie

Boring met peilbuis

Boring
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