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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=667&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=693&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=654&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=653&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=670&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=1278&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=651&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=664&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=638&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=655&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=669&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=1276&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=640&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=1530&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=665&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=1277&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=656&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=1516&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=1528&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=680&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=649&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=672&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=671&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=661&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=1547&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=652&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=1656&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=1421&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=662&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDM00&sectie=O&perceelnummer=1658&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Rapport Bodemloket

GE021800137
HBB: Wolters, G.; Holthuizerstraat 5

Datum: 05-09-2017

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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GE021800137 HBB: Wolters, G.; Holthuizerstraat 5 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: HBB: Wolters, G.; Holthuizerstraat 5

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE021800137

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA195501458

Adres: Holthuizerstraat 5 Didam

Gegevensbeheerder: Provincie Gelderland

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

hbo-tank (ondergronds) 
(631242)

onbekend 1992

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie
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Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Gelderland

Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG Arnhem (route)
Postadres: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Telefoon: (026) 359 99 99
Fax: (026) 359 94 80
E-mail: provincieloket@gelderland.nl
Twitter: twitter.com/provgelderland

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.



N

schaal
0 9 18 27m

Asbest verdachte
activiteiten

Asbest waterwegen
leiding

Asbestkansen

Administratieve grenzen

Afdeklaag buiten
Gelderland

31-08-2017

Aan deze kaart kunnen geen
rechten worden ontleend.



N

schaal
0 20 40 60m

Administratieve grenzen

Afdeklaag buiten
Gelderland

Arnhem en Nijmegen
beheren zelf alle
bodeminformatie

Verontreinigingen

Bodemsaneringen

Zorgmaatregelen

Locaties

Bodemonderzoekslocaties

31-08-2017

Aan deze kaart kunnen geen
rechten worden ontleend.
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T.a.v. Van der Poel BV
Industrieweg 20

Datum: 26-Sep-2017

NETHERLANDS

Van der Poel BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Sep-2017

Holthuizerstraat 20 te Didam

171563
2017120361/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Holthuizerstraat 20 te Didam

1 2 3 4 5

Van der Poel BV 1/2

171563

Analysecertificaat

26-Sep-2017/08:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Sep-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017120361/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.2% (m/m) 86.5 87.3 84.3 84.4Droge stof

S 1.3% (m/m) ds 2.4 3.0 1.1 <0.7Organische stof

98.4% (m/m) ds 97.3 96.7 98.7 98.7Gloeirest

S 3.4% (m/m) ds 3.0 4.1 4.0 10.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 110mg/kg ds 85 86 91 130Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 4.9mg/kg ds 5.6 4.4 5.3 6.4Kobalt (Co)

S 6.7mg/kg ds 7.5 13 5.1 5.5Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.066 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 8.4mg/kg ds 7.7 7.4 12 12Nikkel (Ni)

S 11mg/kg ds 11 16 <10 <10Lood (Pb)

S 31mg/kg ds 41 47 23 21Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

18mg/kg ds 25 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

8.3mg/kg ds 11 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 39mg/kg ds 46 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

mp 2,3,14 tm 19 0-0,5m -mv, 02: 0-50, 03: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 30-80, 17: 0-50, 18: 0-50, 1

mp 1,10tm13 0-0,5m -mv, 01: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

mp 4 t/m 9 0-0,5m -mv, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50

mp 1,2,3 0,5-2.0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150-200,

mp 4,5,6 0,5-2,0 m -mv, 04: 50-100, 04: 100-150, 04: 150-200, 05: 50-100, 05: 100-150, 05: 150-200, 9713312

9713311

9713310

9713309

9713308

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Sep-2017

14-Sep-2017

14-Sep-2017

14-Sep-2017

14-Sep-2017

M: MCERTS erkend



Holthuizerstraat 20 te Didam

1 2 3 4 5

Van der Poel BV 2/2

171563

Analysecertificaat

26-Sep-2017/08:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Sep-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017120361/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.069 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.072mg/kg ds 0.12 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.062 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.053mg/kg ds 0.077 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.054 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.40mg/kg ds 0.56 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

mp 2,3,14 tm 19 0-0,5m -mv, 02: 0-50, 03: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 30-80, 17: 0-50, 18: 0-50, 1

mp 1,10tm13 0-0,5m -mv, 01: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

mp 4 t/m 9 0-0,5m -mv, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50

mp 1,2,3 0,5-2.0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150-200,

mp 4,5,6 0,5-2,0 m -mv, 04: 50-100, 04: 100-150, 04: 150-200, 05: 50-100, 05: 100-150, 05: 150-200, 9713312

9713311

9713310

9713309

9713308

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Sep-2017

14-Sep-2017

14-Sep-2017

14-Sep-2017

14-Sep-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017120361/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

mp 2,3,14 tm 19 0-0,5m -mv, 02: 0-50, 03: 0-50, 14 9713308 03  0  50 0534156353

 9713308 14  0  50 0534155118

 9713308 15  0  50 0534155119

 9713308 19  0  50 0534155123

 9713308 17  0  50 0534155121

 9713308 18  0  50 0534155120

 9713308 16  30  80 0534155122

 9713308 02  0  50 0534156348

mp 1,10tm13 0-0,5m -mv, 01: 0-50, 10: 0-50, 11: 0- 9713309 11  0  50 0534155114

 9713309 10  0  50 0534155116

 9713309 12  0  50 0534155115

 9713309 13  0  50 0534155117

 9713309 01  0  50 0534156344

mp 4 t/m 9 0-0,5m -mv, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-5 9713310 04  0  50 0534156357

 9713310 09  0  50 0534155593

 9713310 05  0  50 0534155581

 9713310 08  0  50 0534155592

 9713310 07  0  50 0534155591

 9713310 06  0  50 0534155585

mp 1,2,3 0,5-2.0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-150, 0 9713311 01  50  100 0534156345

 9713311 01  100  150 0534156346

 9713311 01  150  200 0534156347

 9713311 03  50  100 0534156354

 9713311 03  100  150 0534156358

 9713311 03  150  200 0534156356

 9713311 02  50  100 0534156349

 9713311 02  100  150 0534156352

 9713311 02  150  200 0534156355

mp 4,5,6 0,5-2,0 m -mv, 04: 50-100, 04: 100-150, 0 9713312 04  50  100 0534155587

 9713312 04  100  150 0534155579

 9713312 04  150  200 0534155580

 9713312 05  50  100 0534155584

 9713312 05  100  150 0534155583

 9713312 05  150  200 0534155582

 9713312 06  50  100 0534155590

 9713312 06  100  150 0534155589

 9713312 06  150  200 0534155588

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9713308
Certificate no.:2017120361
Sample description.: mp 2,3,14 tm 19 0-0,5m -mv, 02: 0-50, 03: 0-50, 14
 v
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9713309
Certificate no.: 2017120361
Sample description.: mp 1,10tm13 0-0,5m -mv, 01: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9713309
Certificate no.: 2017120361
Sample description.: mp 1,10tm13 0-0,5m -mv, 01: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-
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T.a.v. Van der Poel BV
Industrieweg 20

Datum: 28-Sep-2017

NETHERLANDS

Van der Poel BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-Sep-2017

Holthuizerstraat 20 te Didam

171563
2017124952/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Holthuizerstraat 20 te Didam

1 2

Van der Poel BV 1/2

171563

Analysecertificaat

28-Sep-2017/16:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Sep-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017124952/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 440µg/L 1200Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L 10Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 29µg/L 22Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S 0.063µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

peilbuis 1, 01-1: 210-310

peilbuis 2, 02-1: 200-300 9727797

9727796

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Sep-2017

21-Sep-2017

M: MCERTS erkend



Holthuizerstraat 20 te Didam

1 2

Van der Poel BV 2/2

171563

Analysecertificaat

28-Sep-2017/16:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Sep-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017124952/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

peilbuis 1, 01-1: 210-310

peilbuis 2, 02-1: 200-300 9727797

9727796

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Sep-2017

21-Sep-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017124952/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

peilbuis 1, 01-1: 210-310 9727796 1  210  310 0691760792

 9727796 1  210  310 0800606918

peilbuis 2, 02-1: 200-300 9727797 1  200  300 0691760784

 9727797 1  200  300 0800606970
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017124952/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017124952/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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BIJLAGE 4 



171563

Holthuizerstraat 20 te Didam

14-09-2017

Van der Poel BV

2017120361

15-09-2017

26-09-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

1,3 2,4 3

3,4 3 4,1

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 86,2 86,2 86,5 86,5 87,3 87,3

% (m/m) ds 1,3 1,3 2,4 2,4 3 3

% (m/m) ds 98,4 97,3 96,7

% (m/m) ds 3,4 3,4 3 3 4,1 4,1

Metalen

mg/kg ds 110 362,8 85 292,8 86 264

mg/kg ds <0,20 0,2359 - <0,20 0,2331 - 0,2 0,3193 -

mg/kg ds 4,9 14,94 - 5,6 17,75 * 4,4 12,58 -

mg/kg ds 6,7 13,22 - 7,5 14,8 - 13 24,3 -

mg/kg ds <0,050 0,0491 - <0,050 0,0493 - 0,066 0,091 -

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds 8,4 21,94 - 7,7 20,73 - 7,4 18,37 -

mg/kg ds 11 16,88 - 11 16,88 - 16 23,82 -

mg/kg ds 31 68,67 - 41 91,69 - 47 98,5 -

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 10,5 <3,0 8,75 <3,0 7

mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 14,58 <5,0 11,67

mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 14,58 <5,0 11,67

mg/kg ds 18 90 25 104,2 <11 25,67

mg/kg ds 8,3 41,5 11 45,83 <5,0 11,67

mg/kg ds <6,0 21 <6,0 17,5 <6,0 14

mg/kg ds 39 195 * 46 191,7 * <35 81,67 -

Zie bijl. Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0029 <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0029 <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0029 <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0029 <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0029 <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0029 <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0029 <0,0010 0,0023

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0204 - 0,0049 0,0163 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 0,069 0,069 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,072 0,072 0,12 0,12 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 0,062 0,062 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,053 0,053 0,077 0,077 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 0,054 0,054 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,4 0,405 - 0,56 0,557 - 0,35 0,35 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 9713308 Overschrijding Achtergrondwaarde

2 9713309 Overschrijding Achtergrondwaarde

3 9713310 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

**

***

Monster

mp 2,3,14 tm 19 0-0,5m -mv, 02: 0-50, 03: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 30-80, 17: 0-50, 18: 0-50, 1

mp 1,10tm13 0-0,5m -mv, 01: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

mp 4 t/m 9 0-0,5m -mv, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50

-

*

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



171563

Holthuizerstraat 20 te Didam

14-09-2017

Van der Poel BV

2017120361

15-09-2017

26-09-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

1,1 0,7

4 10

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 84,3 84,3 84,4 84,4

% (m/m) ds 1,1 1,1 <0,7 0,49

% (m/m) ds 98,7 98,7

% (m/m) ds 4 4 10 10

Metalen

mg/kg ds 91 282,1 130 251,9

mg/kg ds <0,20 0,2338 - <0,20 0,2146 -

mg/kg ds 5,3 15,29 * 6,4 12 -

mg/kg ds 5,1 9,871 - 5,5 8,919 -

mg/kg ds <0,050 0,0487 - <0,050 0,0445 -

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds 12 30 - 12 21 -

mg/kg ds <10 10,63 - <10 9,597 -

mg/kg ds 23 49,54 - 21 35,42 -

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 10,5 <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5 <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21 <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - <35 122,5 -

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0245 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 0,35 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 9713311 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 9713312 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

mp 1,2,3 0,5-2.0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150-200,

mp 4,5,6 0,5-2,0 m -mv, 04: 50-100, 04: 100-150, 04: 150-200, 05: 50-100, 05: 100-150, 05: 150-200,

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Monster

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



171563

Holthuizerstraat 20 te Didam

21-09-2017

Van der Poel BV

2017124952

22-09-2017

28-09-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 440 440 ** 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 29 29 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L 0,063 0,063 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 9727796

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

peilbuis 1, 01-1: 210-310

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



171563

Holthuizerstraat 20 te Didam

21-09-2017

Van der Poel BV

2017124952

22-09-2017

28-09-2017

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 1200 1200 *** 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 10 10 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 22 22 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 9727797

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

peilbuis 2, 02-1: 200-300

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



BIJLAGE 5 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Holt huizerst raat  2 0  t e  Didam
projectcode 1 7 1 5 6 3

datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 7

0 1 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 3 1 6 .4 8
y 4 4 0 2 9 0 .7 3

0

50

100

150

200

250

300

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  bruin, geel, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

-100
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
grijs, bruin, zwak roest , edelm an

-220
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, blauw, zuigerboor

1

2

3

4

1

210

310310

110

160

0 2 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put

0

50

100

150

200

250

300

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  bruin, geel, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
geel, bruin, m at ig roest , edelm an

-260
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, bruin, zuigerboor

1

2

3

4

1

200

300300

100

150



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Holt huizerst raat  2 0  t e  Didam
projectcode 1 7 1 5 6 3

datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 7

0 3 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 2 7 8 .3 7
y 4 4 0 3 0 1 .2 3

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, geel, 
edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, geel, zwak roest , edelm an

1

2

3

4

0 4 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 3 3 6 .2 2
y 4 4 0 3 4 2 .8 1

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, geel, 
edelm an

-50
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, geel, zwak 
roest , edelm an

-100
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, licht  geel, oranje, m at ig 
roest , edelm an

-150
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

1

2

3

4



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Holt huizerst raat  2 0  t e  Didam
projectcode 1 7 1 5 6 3

datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 3  van 7

0 5 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 3 5 9 .9 5
y 4 4 0 3 0 9 .6 3

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, geel, 
edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, grijs, zwak roest , edelm an

-150
zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal grijs, bruin, resten planten, 
edelm an

1

2

3

4

0 6 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 3 4 6 .7 2
y 4 4 0 2 7 7 .9 2

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, geel, zwak roest , edelm an

-100
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, grijs, zwak roest , edelm an

-150
zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, bruin, edelm an

1

2

3

4

0 7 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 3 7 0 .6 6
y 4 4 0 2 9 4 .3 0

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, zwak 
roest , edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Holt huizerst raat  2 0  t e  Didam
projectcode 1 7 1 5 6 3

datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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0 8 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 3 9 2 .9 2
y 4 4 0 3 1 4 .8 8

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

1

0 9 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 3 5 3 .8 6
y 4 4 0 3 2 1 .1 8

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, neut raal 
bruin, zwart , zwak roest , edelm an

1

1 0 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 3 2 1 .5 2
y 4 4 0 2 7 5 .8 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, geel, 
edelm an

1

1 1 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 3 3 4 .3 3
y 4 4 0 3 1 3 .8 3

0

50

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, licht  bruin, grijs, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Holt huizerst raat  2 0  t e  Didam
projectcode 1 7 1 5 6 3

datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 3 3 6 .0 1
y 4 4 0 2 9 7 .4 5

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

1

1 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 2 8 9 .6 0
y 4 4 0 2 8 4 .6 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, neut raal 
bruin, zwart , edelm an

1

1 4 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 2 6 7 .9 7
y 4 4 0 3 0 3 .9 6

0

50

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, geel, zwak 
roest , edelm an

1

1 5 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 2 8 5 .9 3
y 4 4 0 3 0 6 .1 7

0

50

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, licht  bruin, geel, zwak roest , 
edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Holt huizerst raat  2 0  t e  Didam
projectcode 1 7 1 5 6 3

datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 6 puin, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put

0

50

0
schep, gebroken puin, visueel geen 
asbest  verdacht  m ateriaal 
waargenom en.

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, zwak 
roest , edelm an

1

1 7 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 3 1 0 .6 0
y 4 4 0 3 4 7 .8 0

0

50

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
geel, bruin, m at ig roest , edelm an1

1 8 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 3 0 2 .6 8
y 4 4 0 3 4 9 .6 9

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, neut raal 
bruin, geel, edelm an

1

1 9 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 0 8 2 9 6 .1 1
y 4 4 0 3 2 0 .5 5

0

50

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
geel, bruin, m at ig roest , edelm an1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )
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